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1.

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji i projektu.

Informacje ogodlne.

Podstawa opracowania:

A/ Prawo budowlane;

B/ Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 z p6zn. zm. — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie;

C/ Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1133 z dnia 3 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

D/ Materiaty archiwalne.

Przeznaczenie i program uzytkowy: Budynek XLI Liceum  Ogolnoksztatcagcego jest
kamienicg w zabudowie pierzejowej Rynku Kleparskiego — po jego wschodniej stronie.
Budynek posiada podpiwniczenie oraz 4 kondygnacje nadziemne. Budynek w catosci jest
przeznaczony na funkcje edukacyjng.

Charakterystyczne dane techniczne:
— branza — architektura, instalacje elektryczne;
— rodzaj obiektu — kamienica w zabudowie srédmiejskiej — szkofa - liceum,
— technologia wykonawstwa — tradycyjna;
— kubatura istniejgcego budynku objetego opracowaniem: ok. 14800,00m?
— powierzchnia zabudowy ( j.w.) 740,00m?
— powierzchnia catkowita( j.w.) 3700,00m?
— powierzchnia uzytkowa objeta projektem: .................
— poziom posadowienia +/- 0,00 = poziom parteru
— ilos¢ kondygnacji:
- Piwnica;
- Parter;
- | pietro;
- |l pietro;
- 1l pietro
— klasa odpornosci ogniowej — ,,B”
— kategoria zagrozenia ludzi — ZL III;

Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposéb

dopasowania do otaczajacego krajobrazu i zabudowy.

Forma architektoniczna: Budynek o formie prostopadtoscianow, nakryty dachem ptaskim, z

rozcztonkowang zabudowg oficynowg. Projekt przewiduje wymiane wewnetrznej instalacii

elektrycznej po istniejgcych trasach, opraw oswietleniowych, w tym takze opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z tablicami gtéwng i pietrowymi.

Funkcja obiektu: szkota — liceum ogolnoksztatcace.

Spetnienie wymagan wynikajgcych z art 5 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane:

- Bezpieczenstwo konstrukcji: budynek objety opracowaniem nie budzi watpliwosci, co do
stanu technicznego, jaki powinny spetniac obiekty przeznaczone na pobyt ludzi;

- Bezpieczenstwo pozarowe: obiekt wykonany jest z materiatéw niepalnych, caty obiekt
znajduje sie w jednej strefie pozarowej (wydzielone pomieszczenie kottowni gazowej),
niniejszy projekt nie obejmuje zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym za
wyjatkiem oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- Bezpieczenstwo uzytkowania: zakres prac zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa uzytkowania i higieny pracy.

- Ochrona przed hatasem i drganiami: projektowany program uzytkowy nie powoduje emisji
hatasu i drgah.

str. 6



- Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrdd: projektowany zakres prac nie ma
wplywu na oszczednos¢ energii w zakresie przegrod zewnetrznych — strat ciepla.

3. Opis budynku - historia - stan istniejacy.

Budynek obecnego Gimnazjum Nr 4 przy Rynku Kleparskim nr 18 wybudowano w 1903r.
Projektowat go Jan Zawiejski. Poczagtkowo petnit funkcje Szkoty Podstawowej nr 20 im. Zbigniewa
Olesnickiego.

Budynek zatozony jest na rzucie rozszerzonej litery ,E” z fasadg gtéwng skierowang na
potnocny zachéd.

Budynek murowany, trzypietrowy, jedenastoosiowy, z podkresleniem osi 4 i 8, nakryty
dachem jednospadowym, pulpitowym, ze spadkami w kierunku podworka. Fasada posiada bogaty
wystréj dekoracyjny, poza Il pietrem dobudowanym w 1961 r. Elewacje tylne - podwdérzowe
gtadkie, bez o0zddb. Wejscie gtdbwne znajduje sie z lewej strony gtéwnej osi elewacji frontowej,
zwienczonej godtem herbowym.

Whnetrza budynku poddane zostaty wielokrotnym remontom, modernizacjom i zmianom w
zakresie instalacji. Uktad tréjtraktowy (gtéwny budynek) — z korytarzem w trakcie srodkowym i
gtébwna klatkg schodowg ze schodami dwubiegowymi, zlokalizowang w osi gtéwnej budynku, w
skrzydle od strony podworka.

4. Oddziatywanie obiektu na tereny sasiednie.

Projekt obejmuje budynek na dziatce Nr 49/2 obr. 0120 Srédmiescie. W zakresie zwigzanym z
zagospodarowaniem terenu nie projektuje sie zmian — projekt obejmuje wylgcznie wnetrze
budynku (wymiana instalacji elektrycznej).

Dziatki bezposrednio sgsiadujgce z terenem inwestycji to:

Od strony potudniowej - dziatka Nr 50, zabudowana kamienicg mieszkalng, wielolokalowa,
zabudowa Sciang szczytowa.

Od strony pétnocnej - dziatka Nr 48/1 — zabudowana jw. oraz dziatka Nr 148 — z zabudowa
typu oficynowego.

Od strony zachodniej - dz. Nr 149 — obszar placu i drog miejskich stanowigce Rynek Kleparski;

Od strony wschodniej — dz. Nr 49/1 - zabudowana kamienicg ustugowa, zlokalizowang od
strony Placu Matejki, na styku z dziatkg objetg opracowaniem w/w dziatka nie jest zabudowana.

Nr Podstawa formalno-prawna
ewidencyjny wiaczenia do obszaru Uwagi
dziatki objetego oddzialywaniem
49/2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo | Obszar oddziatywania obejmuje wytacznie cze$¢ dziatki
obr. 0120 budowlane (Dz. U. z 2003r. poz. | Inwestora, na ktdrej bedzie realizowana inwestycja, {j.
Srédmiescie | 1409 z pézn. zmianami) whnetrze istniejgcego budynku, miejscowo elewacje

Z uwagi na powyzsze analizy oraz zakres objety projektem stwierdza sie, ze projektowane
prace — budowlane nie majg wptywu na istniejgce lub mozliwe projektowane zainwestowanie na
terenach sasiednich. Standard sasiednich dziatek nie ulegnie zmianie.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage zakres inwestycji okresSla sie obszar
oddziatywania projektowanych prac jako nie wykraczajgcy poza granice objete wnioskiem.

5. Wpis do rejestru zabytkow, wymagania MIPZP.

Dziatka Nr 49/2 obr. 0120 Srédmiescie znajduje sie w granicach obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw - ukfad urbanistyczny Kleparza, A-648 25.1.1984Budynek jest wpisany do
rejestru zabytkow: A-582 z 04.05.1976 r.

Teren nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze objetym eksploatacjg gornicza.
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7. Informacje i dane o cechach i charakterze istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jg, jako nalezacg do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9.11.2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko — Dz. U. Nr 213 poz. 1397 /2010r.)

8. Ukiad konstrukcyjny obiektu, elementy konstrukcyjne.

W ramach projektu nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne.

Budynek murowany w czesci nadziemnej z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, w
czesci podziemnej gtownie z cegly ceramicznej i miejscami z kamienia. Uktad konstrukcyjny
budynku przenoszgcy obcigzenia na podtoze trojtraktowy.

W budynku znajduje sie jedna gtéwna klatka schodowa zapewniajgca komunikacje
pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi, schody od wejscia gtébwnego — z poziomu chodnika na
poziom parteru oraz schody z poziomu chodnika — przy wejsciu gtbwnym do kondygnaciji piwnic

Dodatkowo wystepujg zewnetrzne biegi schoddw pomiedzy parterem a poziomem
podwarka.

= Sciany - $cianami no$nymi sg zaréwno $ciany poprzeczne jak i podtuzne. W zalezno$ci od
skrzydta wystepujg dwie lub jedna nosne $ciany wewnetrzne podifuzne oraz nosne Sciany
wewnetrzne poprzeczne. Grubos¢ scian opisanych powyzej jest zmienna w zaleznosci od ich
usytuowania wynoszgc od 3 do 4 cegiet. Do w/w opisanego uktadu dochodzg nosne $ciany
zewnetrzne.

= Stropy - stropy nad piwnicg tworzg sklepienia ceglane, kolebkowe. Podobng konstrukcje majg
podniebienia czesci biegdéw gtdéwnej klatki schodowej. Na kondygnacjach parteru, | i Il pietra na
korytarzu w gtdwnym budynku wystepujg stropy typu Kleina na belkach stalowych i z
wysklepkami z cegty (ich grubos¢ wynosi ok. 1 cegty). Podobny ukfad stropéw jest na parterze
w sieni gtbwnej oraz na fragmencie pomieszczenia 1.04 sala gimnastyczna za osig ,8”
elewacji. W pozostatych pomieszczeniach nad kondygnacjg parteru i | pietra sg stropy ptaskie,
prawdopodobnie o konstrukcji drewnianej. (Brak pewnych danych odnosnie ich konstrukcji).
Stropy nad Il pietrem (za wyjatkiem pomieszczeh opisanych powyzej) i nad Ill pietrem w
ramach nadbudowy zostaty wykonane jako stropy typu WPS na belkach stalowych.

» Biegi i spoczniki klatki schodowej - biegi schodowe gtéwnej klatki schodowej posiadajg
konstrukcje murowg opartg na sklepieniach kolebkowych przenoszgcych obcigzenia na $ciany
nosne podtuzne i poprzeczne. Biegi schodowe prowadzgce z poziomu niskiego parteru do
piwnicy mogg stanowi¢ konstrukcje murowg opartg bezposrednio na podiozu gruntowym
wzglednie, co jest bardziej prawdopodobne konstrukcje opartg na sklepieniu kolebkowym do
ktérej nie ma dostepu.

= Konstrukcja dachu - dach jedno spadowy ptaski pokryty papg termozgrzewalng uktadang na
deskowaniu petnym. Konstrukcja wiezby drewniana krokwiowo-ptatwiowa, dwustolcowa
stezona kleszczami w poziomie ptatwi oraz jetkg umieszczong ponad poziomem kleszczy.
Petne uktady poprzeczne oparto na belkach tramowych przenoszgcych obcigzenia na sciany
poprzeczne budynku.
Rozstaw petnych uktadéw poprzecznych jest zmienny. W kierunku podtuznym stateczno$c¢
uktadu konstrukcyjnego wiezby zapewniajg ptatwiowe uktady ramowe uzyskane przez
wprowadzenie mieczy pomiedzy stolcami a belkami ptatwiowymi. Petne uktady poprzeczne
stezono dodatkowo zastrzatami o kgcie nachylenia analogicznym do kata nachylenia potaci
umieszczonymi pomiedzy kleszczami i belkami tramowymi.
W kierunku podtuznym budynku umieszczono w ptaszczyznie ptatwi rowniez dwa zastrzaty
stezajgce.

» Fundamenty — posadowienie w formie bezposredniej na scianach fundamentowych
murowanych z cegly i czesciowo kamienia wapiennego przy uzyciu zaprawy wapiennej z
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roznymi dodatkami. Gtebokos¢ posadowienia — w miejscach mozliwych do zweryfikowania
wynosi okoto 2.50m ponizej poziomu terenu.

Do budynku doprowadzone sg instalacje:
- wod.-kan. (kanalizacja ogélnosptawna);
- elektryczna,;
- teletechniczna;
- gazowa,;

9. Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

pomieszczenia
Klatka schodowa
Korytarz
Korytarz / jadalnia
WC klientéw

|
| Jadalnia
|

Jadalnia

Jadalnia

Magazyn

Magazyn

Kuchnia - zmywalnia
Kuchnia

Kuchnia - komunikacja
Magazyn
Przygotowalnia
Pomieszczenie socjalne
Biuro

Magazyn

Klatka schodowa
Korytarz

Szatnia

Szatnia

Szatnia

Szatnia

Magazyn

Magazyn

Korytarz

Korytarz

Magazyn

Kottownia

Kottownia - przytgcza
Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

WC personelu
Schowek

Powierzchnia piwnicy razem: 467,80

43 1.01 Sieh wejsciowa 20,84
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44 1.02 Korytarz 72,30
45 1.03 Kantor woznego 9,41
46 1.04 Sala gimnastyczna 97,74
47 1.05 Sitownia 37,07
| 48 1.06 Schowek 7,28]
49 1.07 Sala gimnastyczna 71,03
50 1.08 WC personelu 7,77
51 1.09 Klatka schodowa 6,95
| 52 1.10 Klatka schodowa 15,16
53 1.11 Poradnia 7,81
54 1.12 Przedsionek 10,03
55 1.13 Biblioteka 63,75
|l 56 1.14 Magazyn 10,49]
57 1.15 Biuro 11,18
58 1.16 Szatnia 11,85
59 1.17 Pomieszczenie stuzbowe 23,47
| 60 1.18 Pomieszczenie stuzbowe 24,13]
61 1.19 Komunikacja 9,20
62 1.20 WC 0,95
63 1.21 WC 0,97
| 64 1.22 tazienka 2,80}
| 65 1.23 Kuchnia 9,30
| T ronerzehe parteru rozem: ]
o]

Klatka schodowa

Korytarz

WC dziewczeta (14)

Sala lekcyjna (15)

Magazyn (15)

Sala lekcyjna (16)

Gabinet v-ce dyrektora (17)

Sala lekcyjna (18)

Sekretariat (19)

Gabinet dyrektora (19a)

Archiwum /magazyn

Pokdj nauczycielski (20)

Zaplecze socjalne nauczycieli

WC nauczycieli

Sala lekcyjna (22)

WC chtopcy (23)

Powierzchnia | pigetra razem:

86 3.01 Klatka schodowa 25,52
87 3.02 Korytarz 104,87
88 3.03 WC dziewczeta 9,85
89 3.04 Sala lekcyjna (25) 76,60
90 3.05 Magazyn (26) 8,70
91 3.06 Aula (27-28) 176,64
92 3.07 Pokdj pielegniarki (30) 24,06
93 3.08 Sala lekcyjna (31) 69,58
94 3.09 Magazyn (32) 9,93
95 3.10 Sala lekcyjna (33) 77,34
96 3.11 WC chtopcy 10,13
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Powierzchnia Il pietra razem:

Klatka schodowa

Korytarz

WC dziewczeta

Sala lekcyjna (36)

Sala lekcyjna (36a)

Magazyn (37)

Sala lekcyjna (38)

Sala lekcyjna (39)

Sala lekcyjna (40)

Gabinet psychologa (41)

Sala lekcyjna (42)

Zaplecze pracowni (43)

Magazyn (44)

Sala lekcyjna (45)

Zaplecze sali lekcyjnej (45a)

10.

WC chtopc

604,21
Ok. 618,00

618,00

3360,11

Opis projektowanych prac zwigzanych z wymiana instalacji

elektrycznej.

Projektowana instalacja elektryczna stanowi instalacje pozalicznikowg w ramach

istniejacego przydziatu mocy i nie podlega uzgodnieniu z Tauron — Dystrybucja Rejon
Dystrybucji Srodmiescia.

Dla budynku zaprojektowano:
projektowang nowg instalacje elektryczng zasili¢ z istniejgcej tablicy gtéwnej na parterze.
Dla nowej instalacji w tablicy zamontowaé aparature zabezpieczajgcg w istniejgcym wolnym
miejscu dla zabudowy aparatury.
instalacje oswietlenia ogdlnego — zaprojektowano przewodami YDYpzo 2/3/4 x 1,5mm2
utozonymi w tynku z osprzetem melaminowym wtynkowym. W pomieszczeniach wilgotnych
zastosowac osprzet hermetyczny. llos¢ opraw, rozmieszczenie i moce wykonano w oparciu
0 wykonane obliczenia. Zaprojektowane oswietlenie spetni wymogi natezenia oswietlenia
podane w normie PN-EN 12464z 2011r: - sSwiatto i oSwietlenie — oSwietlenie miejsc pracy
czes¢ 1. W poszczegolnych pomieszczeniach winno wynosic¢: sale lekcyjne - 500LX,
komunikacja, magazyny, sanitariaty - 100 Lx; Zatgczanie oswietlenia w sanitariatach i
ciggach komunikacyjnych, bedzie sie odbywac przy pomocy czujek ruchu.
instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - w czesci komunikacyjnej i wybranych
pomieszczeniach, zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami i
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (bez piktogramu) z wikasnym zrédtem zasilania, ktoére
wigczg sie samoczynnie w wyniku zaniku napiecia. Wykonanie instalacji jak oswietlenia
podstawowego. Zaprojektowane oswietlenie spetini wymogi normy PN-EN 1838 z 2005r.
Natezenie na ciggach komunikacyjnych bedzie wynosi¢ pow. 1Ix a na krawedziach pow.
0,5Lx, a przy hydrantach pow. 5Lx Zastosowane oprawy winny posiada¢ wazny certyfikat
CNBOP. W trakcie eksploatacji uzytkownik obiektu winien wykonywaé okresowe
sprawdzanie sprawnosci opraw z modutem awaryjnym oraz czasokresu ich wymiany
zgodnie z normg PN-EN 50172.
instalacje gniazd wtykowych 230V - projektuje sie wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2,5mm2 utozonymi w tynku z osprzetem melaminowym wtynkowym za wyjgtkiem
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pomieszczen wilgotnych gdzie zastosowaé osprzet hermetyczny. Obejmuje zasilanie
urzadzen dla celéw socjalno - bytowych. Zasilanie komputeréw wykona¢ na oddzielnych
obwodach stosujgc gniazda typu Data;

» instalacje komputerowsg - projektuje sie wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm? w tynku z
osprzetem melaminowym wtynkowym. Na stanowiskach komputerowych obwéd zakonczyé
gniazdem wtykowym 2 — biegunowym 2 x 10A/Z typu DATA umieszczone we wspolnej
ramce z gniazdem internetowym.

= instalacje ochrony przeciwporazeniowej dla pomieszczen objetych przebudowg - Jako
ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym dla pomieszczen objetych
przebudowg stosuje sie szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C-S realizowane przez
zastosowanie wytgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych [ wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo — prgdowych o pradzie wylgczenia 30 mA. Ochronie
podlegajg kotki ochronne gniazd wtykowych oraz wszystkie metalowe czesci tablicy i
osprzetu mogace znalezé sie pod napieciem na wskutek uszkodzenia izolaciji.
Zainstalowanie wszystkich urzgdzen elektrycznych i wszelkie prace zwigzane z instalacjg
wyposazenia elektrycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-JEC 60364 i innymi
obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

= Dodatkowo w pomieszczeniach WC i innych oznaczonych na rysunkach wykonac
potgczenia wyrownawcze miejscowe. Przewod PE w tablicy TP2 potgczy¢ z metalowymi
rurami sanitarnymi. Potgczenie wykonac przewodami LgY4mm2 w rurze RB16pt

Szczegoly rozwigzan instalacji w projekcie branzowym.

11. Pozostale instalacje wewnetrzne obiektu.
W ramach projektu nie przewiduje sie zmian w wewnetrznych i zewnetrznych instalacjach
innych niz instalacja elektryczna.

12. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z

obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Projekt nie obejmuje powyzszych zagadnien.

13. Opinia geotechniczna, kategoria geotechniczna oraz warunki

geologiczno inzynierskie.

Podtoze gruntowe ponizej poziomu posadowienia stanowig naprzemianlegte warstwy nosnych
piaskow i zwirbw o wysokim wspotczynniku przepuszczalnosci. Teren charakteryzujg dobre
warunki geologiczno inzynierskie, a budynek zostat posadowiony ponizej nasypéw na
zageszczonych piaskach.

Pod wzgledem administracyjnym rozpatrywany obszar znajduje sie w centrum Krakowa.

Morfologicznie jest to fragment pleistocenskiej terasy z okresu zlodowacenia srodkowo-
polskiego przykryty osadami stozka naptywowego Prgdnika oraz warstwg nasypdow gliniasto-
gruzowych o grubos$ci 3-5m. Teren wyniesiony ok. 215 m n.p.m. zostat wyréwnany pod istniejgce
tu szlaki komunikacyjne i chodniki.

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu budujg ity miocenu warstw Chodynickich przykryte
serig osadow czwartorzedowych reprezentowanych przez piaski i zwiry peryglacjalne z nadktadem
piaszczysto-zwirowym osadow stozka Pradnika.

Powierzchniowg warstwe tworzg nasypy gliniasto-gruzowe lub gliniaste i piaszczyste.

Zwierciadto wod gruntowych ksztattuje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono warunki gruntowe jako proste, a obiekt nalezy zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej.

Zakres objety projektem nie ma wptywu na zmiane warunkéw gruntowych.
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14. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Po wykonaniu remontu i wymiany instalacji elektrycznej oraz opraw oswietleniowych na
nowe z energooszczednymi zrédtami Swiatta zapotrzebowanie na energie elektryczng bedzie
mniejsze.

Pozostate czynniki wptywajgce na charakterystyke energetyczng budynku nie ulegng
zmianie.

Ponadto budynki zabytkowe zwolnione sg z obowigzku sporzadzania charakterystyk
energetycznych zgodnie z art.5 ust.7 pkt.1 Prawo Budowlane.

W zwigzku z powyzszym odstgpiono od sporzgdzania charakterystyki energetyczne;j.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

= kategoria zagrozenia ludzi: zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst
jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm. dziat VI $209 ust.1,2 przedmiotowy obiekt
zaliczono do kategorii ZL 11l i wydzielone pomieszczenia techniczne typu PM. Pomieszczenia
typu PM o obcigzeniu ogniowym do 1000MJ/m2. W pomieszczeniach technicznych gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

= klasa odpornosci pozarowej obiektow oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: klase odpornosci pozarowej budynku
okreslono w oparciu o Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z
pézn. zm. dziat VI rozdziat 2 $212 pkt. 2 i 3 — wszystkie elementy budynku nie
rozprzestrzeniajg ognia, budynek sredniowysoki.

Budynek w czesci stref pozarowych zaliczonych do ZL Il posiada cztery kondygnacje
nadziemne, a poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m. Czes$¢ podziemna jest oddzielona stropem klasy REI 120.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”;

= okreslenie minimalnej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku: zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z pézn. zm., dziat VI
$216 ust.1 z pdzn. zm., wszystkie istniejgce (i projektowane elementy wykonczeniowe)
elementy budynku sg nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO);

— Giéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z cegly petnej o réznej grubosci, min.
38,0cm oraz w technologii uprzemystowionej zelbetowej;

— Konstrukcja dachu budynku — drewniana, z drewna litego, o przekrojach konstrukcyjnych
powyzej 14,0cm, oddzielona od kondygnacji uzytkowych stropem o konstrukcji NRO,
potacie bez ocieplenia, pokrycie dachu dachéwka ceramiczna;

— Stropy miedzy kondygnacyjne — sklepienia ceglane o grubosci konstrukcyjnej ok. 28,0cm,
stropy WPS na belkach stalowych, z wypetnieniem z prefabrykowanych ptyt betonowych;

- Sciana zewnetrzna — zgodnie z opisem jak dla gtéwnej konstrukcji no$nej, nie ocieplona;

— Sciana wewnetrzna - $ciany no$ne zgodnie z opisem jak dla gtéwnej konstrukcji nosne;j,
Sciany dziatowe murowane z bloczkow silikatowych lub cegty grubosci min. 12,0cm;

— Schody wewnetrzne — betonowe oparte na sklepieniach;

— Sciany i stropy oddzielajgce kottownie gazowg — zgodnie z $220 pkt. 1 w/w rozporzadzenia
sciany wewnetrzne posiadajg klase co najmniej El 60, strop co najmniej REI 60 a drzwi co
najmniej El 60, $ciana zewnetrzna zgodnie z wymogami $ 216 pkt. 1 — EI 30.
Pomieszczenie kottowni istniejgce — bez zmian.

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej posiadajg klase
odpornosci ogniowej jak strop budynku — czyli RElI 60- zgodnie z $249 WT. Biegi i
spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji wykonane sg materiatow niepalnych (ceglane i
betonowe) i majg klase odpornosci ogniowej R60.
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Klasa odporno- | Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 2
$ci pozarowej Gtoéwna Konstruk- | Strop? | $ciana zew- | $ciana przekrycie
budynku konstruk- | cja dachu netrzna 92 | wew- dachu ®
cja nosna netrzna Y
B R 120 R 30 REI60 | EI60 (0oxi) E130% R E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnoé¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

= strefy i oddzielenia pozarowe: zgodnie z PN —-91/B-02840 ochrona przeciwpozarowa
budynkéw, za strefe pozarowg uwaza sie przestrzeh w budynku wydzielong w sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniést sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni; zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z
pozn. zm., dziat VI rozdziat 3 $227 ust. 1 okresla wielkos¢ strefy pozarowej - dla
przedmiotowego budynku dopuszczalna wielkos¢ strefy wynosi 5000,00m? powierzchni
wewnetrznej — wielko$¢ budynku umozliwia zaprojektowanie go w jednej strefie pozarowej.
Projekt nie obejmuje analizy koniecznosci wydzielenia stref pozarowych w budynku

Zestawienie wymagan dla przegréd stanowigcych elementy oddzielenia pozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
drzwi
Klasa elementéw oddzielenia przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego lub innych zamknieé przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowych
budynku cian i stropéw, z | stropéw nakorytarzi | naklatke
wyjatkiem stropow w ZL do schodowg
w ZL pomieszczenia
"B"i"C" RE1120 REI60 E 160 E 130 E 30

Klasa odpornosci ogniowej zaprojektowanych elementéw budowlanych stanowigcych

oddzielenia przeciwpozarowe:

— $&ciana oddzielenia przeciwpozarowego szczytowa wzniesiona od fundamentu do
przekrycia dachu oddzielajgca od siebie budynki na sgsiednich dziatkach — REI 120;

— strop oddzielenia przeciwpozarowego nad kondygnacjg podziemng — REI 120;

— konstrukcja nosna stropu stanowigcego podparcie dla Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego oraz strop, na ktorym ta Sciana jest usytuowana — REI 120;

W miejscu $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na catej wysokosci Sciany wystepuje
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej
El 60.

taczna powierzchnia otwordw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie
przekracza¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5%
powierzchni stropu.

Gtéwna konstrukcja budynku bedzie zapewnia¢ statecznos¢ $cian oddzielenia
przeciwpozarowego przez wymagany czas co najmniej 120 minut.
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Stropy kondygnacji nadziemnych nad pomieszczeniami zaliczonymi do ZL oraz nie bedgce
konstrukcjg nosng dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60.

Stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce obudowe pomieszczen
zaliczonych do PM — REI 120.

Klatki schodowe zostaty oddzielone na poziomie kondygnacji podziemnej scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany zewnetrzne majg klase odpornosci ogniowej El 60 (0—i) — dla pasa miedzy
kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych stanowigcych obudowe drog
ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz El 15, przy czym réwna co najmniej klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla $cian wewnetrznych (El 30).

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia dla ktérych nie jest prowadzone przejscie
ewakuacyjne bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane sg z materiatdw niepalnych i klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej R 60. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne w pasie terenu o ktérym
mowa w §271 przepisow techniczno-budowlanych i stanowigce obudowe klatek schodowych
posiadajg klase odpornosci ogniowej — REI 60/ EI 60.

Konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30, poniewaz przekrycie dachu nie
posiada klasy odpornosci ogniowej RE 30 pomiedzy pomieszczeniami uzytkowymi, a konstrukcjqg i
przekryciem dachu (strychem) zastosowano przegrode - strop o klasie odpornoéci ogniowej stropu
tj. REI 60.

Obiekt wykonany jest z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

= Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen: na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z pézn.
zm., dziat VI rozdziat 4 $236 - $257 dla przedmiotowego budynku po wykonaniu prac
zwigzanych z oswietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym warunki ewakuacji ulegng poprawie —
zostang spetnione warunki dla w/w oswietlenia. Ponadto:

— Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. W budynku, w zakresie opracowania
zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji przebywajgcych w nim osob.

— Klatka schodowa obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60. Klatka schodowa jest wyposazona w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu.

— Szerokos¢ biegow schoddéw rowna co najmniej 1,4 m, szerokos¢ spocznikdw na
kondygnacjach nadziemnych to co najmniej 1,5m, wysokos¢ stopni to maksymalnie
0,175 m, maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 15 sztuk. Liczba stopni
w biegu schodow zewnetrznych nie bedzie wigksza niz 10.

— Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng nie majg odcinkdéw nie dtuzszych niz 50 m — nie
ma koniecznosci stosowania przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych posiada klase co najmniej EI 30.

— Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, z miejsca, w ktérym moze przebywacé cziowiek, do
wyjscia na droge ewakuacyjna, nie przekracza 40,0m, przejscie ewakuacyjne nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a jego szerokosc¢ jest nie mniejsza niz 0,9m;

— W zakresie opracowanie nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osdb.

— Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,40m (na kondygnacjach
nadziemnych) lub nie mniejsza niz 1,20m (kondygnacja piwnic) - posiadajg wymagang
szerokos¢ w stosunku do liczby os6b mogacych przebywaé na danej kondygnacji — co
najmniej 0,6 m/100 oséb, a wysoko$¢ nie mniejszg niz 2,20m -$242.

— Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze z klatki schodowej
sg o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m.

= Wymagania przeciw pozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego:

— Do wykohczenia wnetrz pomieszczeh oraz na drogach ewakuacyjnych muszg byé

zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego
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nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce.

— W pomieszczeniach sal lekcyjnych wyktadziny podiogowe muszg spetniaé wymaog klasy
reakcji na ogien nie gorszej niz Cfl-s2 oraz co najmniej trudno zapalne przegrody i state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

— Okfadziny sufitow lub sufity podwieszane (z ptyt gipsowo kartonowych lub akustyczne)
muszg by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

— W przypadku materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach muszg wystepowac wytgcznie
materiaty klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne.

— W budynku nie mogg wystepowa¢ materialy wykohczeniowe fatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub silnie dymigce,

— Drogi komunikacji i przej$¢ ewakuacyjnych muszg by¢ obudowane materiatami nie palnymi,

Podreczny sprzet gasniczy:

Budynek musi by¢ wyposazony w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W przedmiotowym budynku
wymagana jednostka masy $rodka gasniczego t.j. 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
musi przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie zastosowanie
gasnic proszkowych ABC o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A. W pomieszczeniach
technicznych nalezy zostosowac gasnice sniegowe o masie 5 kg srodka gasniczego (CO.).

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujgce zasady:

— sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach do klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

— oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg PN-EN
ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa,

— do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

— sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatania zrodet ciepta (piece, grzejniki),

— odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Ocena zagrozenia wybuchem: Istniejgcy program funkcjonalny nie powoduje zagrozenia
wybuchem. W budynku i na terenie przylegtym nie sg prowadzone procesy technologiczne
z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe (gazy i ciecze palne), jak
rowniez procesy, w ktérych powstawatby pyt palny (ciecie, szlifowanie). Zgodnie
Z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku nie sg przetwarzane, wykorzystywane
na stanowiskach pracy substancje klasyfikowane jako materiaty niebezpieczne pozarowo ani
inne materiatow, ktorych sposéb sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze
spowodowac powstanie pozaru. Nie stosuje sie gazéow palnych, cieczy palnych o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C, ani materiatéw, ktérych sposéb sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru. W budynku stosowany jest gaz ziemny
zgodnie z przeznaczeniem, instalacja gazowa doprowadzona jest do pomieszczenia kottowni.

W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan butan.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie przylegltym
nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref
zagrozenia wybuchem.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w
ramach projektu wykonane zostanie wg wskazan aprobat technicznych do klasy odpornosci
ogniowej danej przegrody (odpowiednio EI 60 lub EI 120).

Przejscia instalacyjne (kabli, przewoddéw, rur ochronnych) przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zaprojektowano z uszczelnieniem certyfikowanymi $rodkami, w sposob
zapewniajgcy uzyskanie wymaganej klasy El odpornosci ogniowej dla przegrody przez ktorg sg
prowadzone.
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Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm przechodzace przez elementy budowlane
dla ktérych zatozono wymaganie klasy co najmniej REI 60 lub EI 60 (np. klatka schodowa, inne
pomieszczenie zamkniete), zabezpieczone sg do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

Ostony lub obudowy przewodéw i kabli elektrycznych beda o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 i wykonane zostang z materiatdw niepalnych w przypadku gdy nie sg zespotem
kablowym o odpornosci ogniowej E90

Wyposazenie instalacyjne — wentylacja mechaniczna: bez zmian, nie objeta projektem.
Instalacja gazowa — bez zmian, nie objeta projektem;

Instalacja odgromowa: budynek jest wyposazony w instalacje typu pasywnego, ktéra chroni
obiekt przed pozarami i porazeniami wywotanymi uderzeniami piorunéw. Projekt nie przewiduje
zmian w instalacji odgromowej.

wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne — bez zmian, nie objete projektem;

System oddymiania grawitacyjnego w klatce schodowej - urzadzenia oddymiajgce:
system istniejgcy, nie objety projektem;

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - korytarze w budynku w zakresie opracowania zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata€ co najmniej przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Na poziomych drogach komunikacyjnych w zakresie opracowania zapewnione bedzie
natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej.

W miejscach usytuowania hydrantow wewnetrznych, gasnic, przyciskow uruchamiania
oddymiania oraz przycisku uruchamiajgcego PWP natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki hydrantu wewnetrznego,
gasnicy oraz przycisku.

Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu: Budynek jest zasilany z jednego podstawowego
zrodta energii elektrycznej. Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych odcinajgcy w catym
budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) zlokalizowany jest przy wejsciu gtdbwnym ztgcza
kablowego do obiektu w skrzynce PWP z napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK
PRADU".

system sygnalizacji pozarowej (SSP): nie przewiduje sie;
dzwigkowy system ostrzegania (DSO): nie przewiduje sig;

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych i elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na ochrone pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn.
zm., dziat VI rozdziat 7 budynek jest oddzielony od obiektéw na sgsiednich dziatkach
odlegtosciami zgodnymi z wymogami w/w rozp. lub Scianami oddzielenia pozarowego (Sciany
szczytowe)

Drogi pozarowe: istniejgcy uktad drogowy (rynek Kleparski) spetnia wymagania jakim powinny
odpowiada¢ ,drogi pozarowe” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych — Dz. U. Nr 124, poz. 1030, rozdziat 6.
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Zgodnie z §12 w/w rozporzadzenia MSWIA do budynku sredniowysokiego zawierajgcego
strefe pozarowg ZL lll o przedmiotowej wielkosci jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej.

Zgodnie z zapisami $12 - $13 w/w rozporzadzenia zatozono, ze droga pozarowa to ulica
stanowigca fragment Rynku Kleparskiego.

Szerokos$¢ ulicy zapewnia spetnienie wymagan dotyczacych odlegtosci drogi pozarowej od
elewacji budynku chronionego- nie mniej niz 5 m i nie wiekszej niz 15 m na catej dtugosci
Sciany zewnetrznej budynku. Z w/w ulicy zapewnione jest utwardzone dojscie o szerokosci nie
mniejszej niz 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m zapewniajgce dotarcie do kazdej strefy
pozarowej w budynku.

Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100kN, a jej minimalna szerokos¢ jest nie mniejsza niz 4 m.

zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: Hydranty zewnetrzne — zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 Dz.
U. Nr 124 poz. 1030 dla przedmiotowego budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru réwna jest 20dm?s i bedzie zapewniona tgcznie co najmniej z dwédch
hydrantéow zewnetrznych nadziemnych @80mm.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany
jest przy ulicy Rynek Kleparski, przy budynku, kolejny hydrant zlokalizowany na skrzyzowaniu
z ul. Sw Filipa, w odlegto$ci zgodnej z wymaganiami przepiséw (34,0m).

16. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,

sztukg budowlang, odnosnymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane.

Wszystkie zastosowane materiaty posiadajg atesty budowlane.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania

decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projektant:
= architektura: mgr inz. arch. Joanna Kotodziej

Sprawdzat:
» architektura: mgr inz. arch. Marcin Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

1. Przedmiot inwestyciji.

Projekt obejmuje:
nowg instalacje elektryczng zasili¢ z istniejgcej tablicy gtownej na parterze. Dla
nowej instalacji w tablicy zamontowaC aparature zabezpieczajgcg w istniejgcym
wolnym miejscu dla zabudowy aparatury.
instalacje oswietlenia ogdlnego — zaprojektowano przewodami YDYpzo 2/3/4 x
1,5mm2 utozonymi w tynku z osprzetem melaminowym wtynkowym. W
pomieszczeniach wilgotnych zastosowaC osprzet hermetyczny. Illos¢ opraw,
rozmieszczenie i moce wykonano w oparciu o0 wykonane obliczenia.
Zaprojektowane oswietlenie spetni wymogi natezenia oswietlenia podane w normie
PN-EN 12464z 2011r: - Swiatto i oSwietlenie — oSwietlenie miejsc pracy czes¢ 1. W
poszczegodlnych pomieszczeniach winno wynosi¢: sale lekcyjne - 500LXx,
komunikacja, magazyny, sanitariaty - 100 Lx; Zatgczanie osSwietlenia w
sanitariatach i ciggach komunikacyjnych, bedzie sie odbywac przy pomocy czujek
ruchu.
instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - w czesci komunikacyjnej i
wybranych pomieszczeniach, zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami i oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego (bez piktogramu) z wlasnym
zrodtem zasilania, ktére wigczg sie samoczynnie w wyniku zaniku napiecia.
Wykonanie instalacji jak oswietlenia podstawowego. Zaprojektowane oswietlenie
spetni wymogi normy PN-EN 1838 z 2005r. Natezenie na ciggach komunikacyjnych
bedzie wynosi¢ pow. 1Ix a na krawedziach pow. 0,5Lx, a przy hydrantach pow. 5Lx
Zastosowane oprawy winny posiada¢ wazny certyfikat CNBOP. W trakcie
eksploatacji uzytkownik obiektu winien wykonywaC okresowe sprawdzanie
sprawnosci opraw z modutem awaryjnym oraz czasokresu ich wymiany zgodnie z
normg PN-EN 50172.
instalacje gniazd wtykowych 230V - projektuje sie wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2,5mm2 utozonymi w tynku z osprzetem melaminowym wtynkowym za wyjatkiem
pomieszczen wilgotnych gdzie zastosowaC osprzet hermetyczny. Obejmuje
zasilanie urzgdzen dla celow socjalno - bytowych. Zasilanie komputeréw wykonac
na oddzielnych obwodach stosujgc gniazda typu Data;
instalacje komputerowg - projektuje sie wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm? w
tynku z osprzetem melaminowym wtynkowym. Na stanowiskach komputerowych
obwdd zakonczyé gniazdem wtykowym 2 — biegunowym 2 x 10A/Z typu DATA
umieszczone we wspoélnej ramce z gniazdem internetowym.
instalacje ochrony przeciwporazeniowej dla pomieszczen objetych przebudowg -
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym dla pomieszczen
objetych przebudowg stosuje sie szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C-S
realizowane przez zastosowanie wylgcznikdw instalacyjnych nadprgdowych i
wytagcznikow przeciwporazeniowych réznicowo — prgdowych o pradzie wytgczenia
30 mA. Ochronie podlegajg kotki ochronne gniazd wtykowych oraz wszystkie
metalowe czesci tablicy i osprzetu mogace znalez¢ sie pod napieciem na wskutek
uszkodzenia izolacji. Zainstalowanie wszystkich urzgdzen elektrycznych i wszelkie
prace zwigzane z instalacjg wyposazenia elektrycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-JEC 60364 i innymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
urzgdzen elektrycznych.
Dodatkowo w pomieszczeniach WC i innych oznaczonych na rysunkach wykonac
pofgczenia wyréwnawcze miejscowe. Przewdéd PE w tablicy TP2 potgczy¢ z
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2.

3.

metalowymi rurami sanitarnymi. Potgczenie wykonaé przewodami LgY4mm2 w
rurze RB16pt

Dane ogodlne.

podstawa opracowania:

A/ Prawo budowlane;

B/ Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

C/ Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003,— Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

D/ Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1133 z dnia 3 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot:

— Prace rozbiérkowe w zakresie instalacji wewnetrznych elektrycznych i
stabopragdowych;

— Wymiane istniejgcych tablic pietrowych;

— Przekucia w $cianach na nowe przewody — w miejscach tego wymagajgcych —
zakfada sie prowadzenie wiekszosci instalacji po istniejgcych trasach;

— Woykonanie nowych instalacji elektrycznych, staboprgdowych;

— Uzupetnienie tynkow, ewentualnie flizowanie;

— Montaz nowych opraw oswietleniowych, w tym oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego;

— Szpachlowanie, malowanie pomieszczen,;

— Prace wykonczeniowe;

Kolejnos¢ robat:

— wygrodzenie placu budowy z uwzglednieniem dostepnosci budynkéw przez
uzytkownikow;

— wykonanie demontazy;

— montaz nowych tablic;

— wykonanie instalacji wewnetrznych — elektrycznych i staboprgdowych;

— tynkowanie, wykonywanie gtadzi gipsowych, flizowanie;

— malowanie;

— montaz urzgdzen — opraw oswietleniowych, rzutnikow ekranéw itp.;

— inne prace wykonczeniowe;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

— budynek XLI LO, ktéry jest objety opracowaniem,

— przytagcza i sieci infrastruktury: kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe,

— parkingi, drogi dojazdowe i chodniki;

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— prace bedg czesciowo prowadzone w czasie funkcjonowania szakoty — konieczne
jest dobre zabezpieczenie placu budowy przed niekontrolowanym przedostaniem
sie dzieci, dobdr przebiegu drogi technologicznej, nie krzyzujgcej sie z ciggami
pieszymi do obiektu;
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6.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i

rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.

— Ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziafki

— Transport gruzu i materiatdw budowlanych

— Praca podnosnikow i przenosnikow tasmowych (typ, liczba - zaleznie od przyjetej
przez wykonawce technologii transportu i montazu)

— Woybijanie otworéw w istniejgcych sScianach murowanych, prace remontowo —
adaptacyjne wewnatrz istniejgcych obiektdw, wymagajgce czesciowego wytgczania
z uzytkowania fragmentow szkoty i ich zabezpieczania;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

— Pracownicy powinni odbywac¢ w budynku obowigzkowe szkolenie BHP.

— Pracownicy powinni mies¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich
prac, swiadczgce o ich przeszkoleniu.

— Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.

— Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:
— Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy -
kierownika budowy lub osobe go zastepujgca.
— Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym.
— Podja¢ czynnos¢ majgce na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi
— Podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie
zagrozenia;

Stosowanie przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

— Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac.

— Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiada¢c bedg niezbedne
uprawnienia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:
— Prace szczegodlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim
nadzorem.
— Pracownik wykonujgcy prace szczegodlnie niebezpieczne winien by¢é caty czas
asekurowany przez innego pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas robd6t transportu materiatbw oraz gruzu nalezy wydzielic droge

transportowg, nie kolidujgcg z dojsciami dla uzytkownikdw pozostatej czesci budynku.
Teren robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac. Podczas robdt na rusztowaniach stosowac
bariery zapobiegajgce upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu.
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W przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesciC¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta.

Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane
w miejscach odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam osob
nieupowaznionych. Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac¢
kierownik budowy ikazdorazowo odnotowywaC przekazanie kluczy innemu
pracownikowi.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢é w gasnice,
przystosowane do gaszenia odpowiednich grup pozarow, zapewni¢ odpowiednie
warunki magazynowania materiatow tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania
otwartego ognia palenia w miejscach magazynowania produktow tatwopalnych i prac z
tymi produktami.

Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczehnstwom, tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia, itp.

Wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni i bedg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Komunikacja z budynku odbywacC sie bedzie przez dwa wyjscia, umozliwiajgce
szybkie opuszczenie terenu prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa.

PROJEKTOWAL:

MGR INZ ARCH. JOANNA KOLODZIEJ

SPRAWDZAL:
MGR INZ ARCH. MARCIN KOLODZIEJ
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