
XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków.

REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH.

r
c
h
i
t
e
k
t
o
n
i
c
z
n
a

P
 
R

 
A

 
C

 
O

 
W

 
N

 
I
 
A

m
g

r
 
i
n

z
.
 
a

r
c
h

.
 
M

a
r
c
i
n

 
K

o
l
o

d
z
i
e

j

m
g

r
 
i
n

z
.
 
a

r
c
h

.
 
J
o

a
n

n
a

 
K

o
l
o

d
z
i
e

j

3
1
-
0
4
3
 
K

r
a
k
ó
w

,
 
P

l
a
c
 
D

o
m

i
n
i
k
a
ń
s
k
i
 
1
/
5
a

T
E

L
.
/
F

A
X

:
 
(
 
0
 
-
 
1
2
 
)
 
4
2
3
 
-
 
1
5
 
-
 
2
9
,
 
0
 
-
 
6
0
2
 
-
 
7
4
8
 
-
 
8
4
9
.

SKALA:

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYSUNKU:

- - - - 

NR RYSUNKU:

DATA:

E 1

SPRAWDZAJĄCY:

11.2018

Upr. bud. nr 370/79

Stanisław Ciaputa

Upr. bud. nr 13/79

Bogusław Blitek

OBIEKT:

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY

PEN

istn. kabel zasilający

ZK

istn.

parter

Pz = 125,75 kW

Po =   78,30 kW

Io =   122,5 A

R≤ 30Ω

TG

(TB)

R≤ 10Ω

PE

N

proj.

4 x OCH

      RB2

      50A

      RB2

      63A

      RB2

      20A

      RB2

      25A

      RB1

      10A

TG

(TL istn.)

L

  istn.

ZMG4

SKa

      10

      6       6

WP

istn.

TG

(PR istn.)

160A

TG

(ZG istn.)

      3

istn. 3 x IWO150/5 kl.0,5

LZM2

 125A

TK1

1 p.

Pz = 3,60 kW

Po = 2,90 kW

    wlz 4 - N2XH-J 0,6/1kV  5 x 25² pt

    wlz 5 - N2XH-J 0,6/1kV  5 x 4,0² pt

    wlz 3 - N2XH-J 0,6/1kV  5 x 25² pt

    wlz 2 - N2XH-J 0,6/1kV  5 x 4² pt

    wlz 1 - N2XH-J 0,6/1kV

             5 x 10² pt

TK2

2 p.

Pz = 6,60 kW

Po = 5,00 kW

T1

1 p.

Pz = 15,50 kW

Po =   9,00 kW

T2

2 p.

Pz = 11,60 kW

Po =   7,10 kW

T3

3 p.

Pz = 12,00 kW

Po =   6,90 kW

    TS

piwnice

Pz = 45,75 kW

Po = 30,80 kW

TKistn.

piwnice

Pz = 5,00 kW

Po = 4,50 kW

TO

piwnice

Pz = 2,90 kW

Po = 1,70 kW

TP

parter

Pz = 17,10 kW

Po =   9,60 kW

CO

3 p.

centrala oddymiania

Pz = 0,50 kW

Po = 0,50 kW

    wlz 6 - HLGs E90

         3 x 2,5² wt

OZNACZENIA:

RB1  - wyłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 1 bieg, 230V

RB2  - wyłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 bieg, 400V

OCH - ochronniki przeciwporażeniowe klasy A+B

             U = 3 x 400/230V

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

       SZYBKIE WYŁĄCZENIE

         W UKŁADZIE TN-C-S

160

    4 x N2XH-J 0,6/1kV  1 x 95²

               w rurze istniejącej

      RB2

      20A


	Arkusze i widoki
	Model


