WYKONANIE INSTALACJI
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N2XH-J 0,6/1kV 4 x 1,52 wt z TP OSWIETLENIE - LEGENDA
oswietlenie korytarza na 3 pietrze - i
ry pie Al Oprawa zwieszana 50W 6400 Im, IP44, Ra>80, 4000K éwg/l Eg;?vgiaiwaxu?nigjrngér]rzsatrr]ci)faoggzlr_nErE rI?Xgé%rzl?rl]m optyka otwarta autonomia 1h, IP40, autotest
Obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, wymiary 1264x121 h=82 Y. Wy Y
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Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest
Obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, wymiary 1264x121 h=82

praca w niskich temperaturach, kolor biaty, wymiary: [=226mm b=42mm h=125mm
Oprawa nastropowa zrédta LED 20W, 2000Im P44, Ra>80, 3000K odbtysnik ALU, dyfuzor opalowy,

%5 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest
obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: $rednica=192mm h=140mm

e — Oprawa zwieszana 50W 6400 Im, IP20, Ra>80, 4000K
B1
[e) kolor biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm
B2

Oprawa nastropowa zrodfa LED 40W, 5000im 1P20, Ra>80, 3000K odbtysnik ALU, dyfuzor opalowy,
obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: $rednica=192mm h=140mm

Oprawa zwieszana zrédta LED 67W Ra>80 3000K obudowa aluminiowa, dyfuzor mikropryzmatyczny
= regulacja strumienia $wietlnego, kolor czarny, wymiary: I=1430mm b=78mm h=104mm

Oprawa nastropowa zrodta LED 48W 4500Im IP20 Ra>80, 3000K, UGR<19 dyfuzor mikropryzmatyczny, obudowa z blachy stalowej i aluminium,
D ramka aluminium, zrédta LED, zasilacz z filtrem PFC, 595x595mm h=10mm

Oprawa nastropowa LED 120W 16000Im IP66, Ra>80, 4000K, IKO9 obudowa z odlewu aluminiowego
szyba hartowana ze strukturg pryzmatyczng, wewnetrzny raster aluminiowy, autonomiczne sterowanie strumieniem
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obudowa z aluminium, kolor czarny, wymiary: $rednica 170mm, h=245mm, szerokos¢ z wysiegnikiem 239mm 3 ; E £ Y Q
w1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P20 o 0|0 E U ¢ S orRYSONKD: SRANGA,
- autotest, certyfikat CNBOP, kolor szary, wymiary: [=337mm b=57mm h=189mm g w0 E g ) , ELEKTRYCZNA
ewi1/1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrodta LED 1W autonomia 1h, 1P40 2 0|« % 8 g (RZUT 1 PIETRA - INSTALACIA OSWIETLENIA
= autotest, certyfikat CNBOP, kolor szary, wymiary: |=337mm b=57mm h=189mm . < 9 g 52 PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Ew2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwuostronna, zrodta LED 1W autonomia 1h, 1P44 g 4 _E . .(C) g Stanistaw Ciaputa Bogustaw Blitek
autotest, certyfikat CNBOP, kolor szary, wymiary: =337mm b=72mm h=224mm o 0 E & & | upr. bud. nr 370/79 Upr. bud. nr 13/79
w3 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W 370Im optyka otwarta autonomia 1h, IP20, autotest ° L) § .
o kolor szary, wymiary: érednica 202mm h=58mm = @ x NN
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