\ 33.

‘ Sala Lekcyjna

\ 77,34 m?

1 x LSOH UTP 4 x 2 x 0,5* kat.6

N2XH-J 0,6/1kV 4 x 2,5 wt

instalacja pauzowa

instal. telefoniczna
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Klatka schodowa
25,52 m?
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Sala lekcyjna
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\‘ Scegha
| 31.
\ Sala Lekcyjna 30.
‘ 69,58 m?

Sala komputerow: 24

2 xYnKY 3 x 2,52 wt %

proj. przebicie

3 x LSOH UTP 4 x 2 x 0.5% kat.6

instal. internetowa

szafa teleinformatyczna

Pokoj Pielegniarki
24,06 m?

28.
Aula
176,64 m?

26. ||

|
Sklepik uczniowski

75,60 m?
I
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zestaw nagfasniajgcy
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27.
Sala Lekcyjna

o
/

1 x LSOH UTP 4 x 2 x 0,5* kat.6

instal. telefoniczna

N2XH-J 0,6/1kV 4 x 2,5% wt

instalacja pauzowa

INSTALACJA SSWIN:
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3.
istn. przebicie

ST3

LEGENDA:

- instal. komputerowa
. — -instal. internetowa
—--—— -instal. telefoniczna
—---— -instal. alarmowa SSWiN

WYKONANIE INSTALACJI:

Instalcje stabopradowe (internet,
telefoniczna, alarmowa) projektuje sie
przewodem typu LSOH UTP 4x2x0,5

kat.6 HSEKU4233B, a instal. komputerowg
(gniazda 230V) wykona¢ przewodami
N2XH-J 0,6/1kV 3 x 2,5% drogi ewakuacyjne i
YnKY 3 x 2,52 - w pomieszczeniach.

W sali komputerowej na 2 pietrze przewody
internetu utozy¢ w listwach kablowych
jednokomorowych. Na scianie z oknami
zastosowac listwy kablowe 50 x 20, a

na przeciwlegtej scianie listwy 60 x 20

W pozostatych pomieszczeniach
zastosowac listwy 40 x 16

W sali komputerowej instalacje gniazd
wykonaé przewodami YnKY 3 x 2,52

INSTALACJA NAGLOSNIENIA:

@ - 2 drozny zestaw gtosnikowy o mocy 100W

INSTALACJA SYGNALIZACJI PAUZOWEJ:

DZ

CP - dzwonek szkolny sygnalizacji pauzowej 0,1kW, 230V

INSTALACJA KOMPUTEROWA:

- sygnalizator dzwiekowo - optyczny —[K - gniazdo komputerowe 2 bieg, 10A/Z typu DATA

- klawiatura LED

- czujka drzwiowa (kontaktron)

- czujka ruchu PIR

INSTALACJA INTERNETOWA:
@ - gniazdo internetowe RJ45

INSTALACJA TELEFONICZNA:
@ - gniazdo internetowe RJ11

4.

utozonych w oddzielnych listwach kabl.

50 x 20 pod oknami oraz 60 x 20 na
przeciwlegtej Scianie. W pozostatych
pomieszczeniach przewody utozy¢ w tynku.
Dla instalaciji telefonicznej i

alarmowej, przewody uktadac¢ w tynku.

2 xLSOH UTP 4 x 2 x 0,5* kat.6

instal. internetowa

TEL./FAX: (0-12)423-15-29,0-602-748 - 849.
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E 20

TYTUL RYSUNKU:

BRANZA:
RZUT 1I PIETRA - INSTALACJE StABOPRADOWE | FHEKTRYCZNA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Stanistaw Ciaputa Bogustaw Blitek
Upr. bud. nr 370/79 Upr. bud. nr 13/79
STADIUM: SKALA: DATA:
PROJEKT BUDOWLANO - wykonawezy | 1:100 11.2018




	Arkusze i widoki
	Model


