
hpar.=79

hpar.=93

hpar.=155/159
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hpar.=117/120

12.

Klatka schodowa

25,83 m²

10.

Korytarz

100,96 m²

11.

WC chłopcy

8,76 m²

22.

Sala Lekcyjna

75,09 m²

21.

Zaplecze socj.

nauczycieli

6,24 m²

21a.

WC naucz.

6,08 m²

20.

Pokój

nauczycielski

37,97 m²

19a.

Gabinet Dyrektora

23,96 m²

211.

Archiwum/mag.

3,22m²

19.

Sekretariat

23,91 m²

18.

Sala lekcyjna

77,05 m²

17.

Gabinet V-ce

Dyrektora

23,52 m²

16.

Sala lekcyjna

65,53 m²

15.

Magazyn

9,17 m²

14.

Sala lekcyjna

72,44 m²

13.

WC Dziewczęta

8,55 m²

h
p

a
r
.
=

1
0
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XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków.

REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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SKALA:

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYSUNKU:

1:100

NR RYSUNKU:

DATA:

E 14

SPRAWDZAJĄCY:

11.2018

Upr. bud. nr 370/79

Stanisław Ciaputa

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA GNIAZD

OBIEKT:

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

T2

2

2

rzutnik

rzutnik

2

puszka h=2,20m

pojemnościowy ogrzewacz

c.w.u. 2kW, 230V

2 2

2

rzutnik

2

2

2

2

2

2

centrala

telefoniczna

puszka h=2,20m

pojemnościowy ogrzewacz

c.w.u. 2kW, 230V

2

2

2

2 2

2

2

2

rzutnik

puszka h=2,20m

pojemnościowy ogrzewacz

c.w.u. 2kW, 230V

WYKONANIE INSTALACJI

Instalację gniazd wtykowych projektuje się wykonać

przewodami: N2XH-J 0,6/1kV  - drogi ewakuacyjne i

YnKY - w pomieszczeniach. Przewody ułożyć w tynku stosując osprzęt

melaminowy wtynkowy, a pomieszczeniach wilgotnych zastosować

osprzęt hermetyczny.

s

pojemnościowy ogrzewacz

c.w.u. 2kW, 230V

OZNACZENIA:

- gniazdo wtykowe 2 bieg mel 10A/Z

- gniazdo wtykowe podwójne 2 bieg mel 2 x 10A/Z
2

s   - osprzęt hermetyczny

Upr. bud. nr 13/79

Bogusław Blitek

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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