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1 x LSOH UTP 4 x 2 x 0,52 kat.6
instal. telefoniczna

N2XH-J 0,6/1kV 4 x 2,5 wt
instalacja pauzowa

INSTALACJA SSWIN:

2 x YnKY 3 x 2,5% wt 3 x LSOH UTP 4 x 2 x 0,5 kat.6

INSTALACJA NAGLOSNIENIA:
@ - 2 drozny zestaw gtosnikowy o mocy 100W

INSTALACJA SYGNALIZACJI PAUZOWEJ:
DZ

CP - dzwonek szkolny sygnalizacji pauzowej 0,1kW, 230V

INSTALACJA KOMPUTEROWA:

- klawiatura LED

- czujka drzwiowa (kontaktron)

- czujka ruchu PIR

- sygnalizator dzwiekowo - optyczny —[K - gniazdo komputerowe 2 bieg, 10A/Z typu DATA
INSTALACJA INTERNETOWA:

@ - gniazdo internetowe RJ45
INSTALACJA TELEFONICZNA:

@ - gniazdo internetowe RJ11

Zaplecze pracowni | /
fiz.-chem. |
22,38 m? \\7 42, 39.
— Pracownia Fiz.-Chem. Sala Lekcyjna
75,63 m? 40 54,50 m? 38.
. . ’ Sala Lekcyjna
Sala Lekcyjna 40.94 m?
52,63 m? ’
szafa teleinformatyczna
ST4
proj. przebicie
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LEGENDA:

—— -instal. komputerowa
— - — -instal. internetowa
—--—— -instal. telefoniczna
—---— -instal. alarmowa SSWiN

WYKONANIE INSTALACJI:

. Instalcje stabopradowe (internet,

telefoniczna, alarmowa) projektuje sie
przewodem typu LSOH UTP 4x2x0,5

kat.6 HSEKU4233B, a instal. komputerowg
(gniazda 230V) wykonac¢ przewodami
N2XH-J 0,6/1kV 3 x 2,5%- drogi ewakuacyjne i
YnKY 3 x 2,52 - w pomieszczeniach.

. W sali komputerowej na 2 pietrze przewody

internetu utozy¢ w listwach kablowych
jednokomorowych. Na Scianie z oknami
zastosowac listwy kablowe 50 x 20, a
na przeciwlegtej Scianie listwy 60 x 20
W pozostatych pomieszczeniach
zastosowac listwy 40 x 16

. W sali komputerowej instalacje gniazd

wykona¢ przewodami YnKY 3 x 2,52
utozonych w oddzielnych listwach kabl.

50 x 20 pod oknami oraz 60 x 20 na
przeciwlegtej Scianie. W pozostatych
pomieszczeniach przewody utozy¢ w tynku.

4. Dla instalacji telefonicznej i
alarmowej, przewody uktadac¢ w tynku.

PRACOWNIA
rchitektonic=zmna
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31-043 Krakow, Plac Dominikanski 1/5a
mgr inz. arch. Joanna Kolodziej

mgr inz. arch. Marcin Kolodziej

TEL./FAX: (0-12)423-15-29,0-602-748 - 849.

XLI LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KRAKOWIE
RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKOW.

INWESTOR:GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

(OBIEKT: XLI Liceum Ogdlnoksztatcace w Krakowie
Rynek Kleparski 18, 31-150 Krakéw.
REMONT I PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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