
XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków.

REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH.
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Upr. bud. nr 370/79

Stanisław Ciaputa

OBIEKT:

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY

INSTALACJI TELEFONICZNEJ

cyfrowa centrala telefoniczna - wersja naścienna

T

        pom.

 gab. pedagoga

T

- gniazdo podtynkowe

  typu RJ11

pom. sekretariat

1 PIĘTRO

PARTER

T

     pom.

  higienistki

T

     pom.

  biblioteka

2 PIĘTRO

3 PIĘTRO

LS0H UTP

2x4x0,5 kat,6wt

LS0H UTP

2x4x0,5 kat,6wt

LS0H UTP

2x4x0,5 kat,6wt

UWAGI:

1. Istniejące telefony w pomieszczeniach: pielęgniarki na 3 piętrze,

pokój nauczycielski, gab. dyrektora, gab. vice-dyrektora i

sekretariat na 1 piętrze oraz portiernia i księgowość na parterze

podłączyć do nowej centrali cyfrowej.

2. Zastosować centrale 14 abonamentową z 4 liniami wejściowymi

3. Do sekretariatu zastosować aparat cyfrowy typu CTS-102 lub

inny o równoważnych parametrach, a w pozostałych

pomieszczeniach dowolne aparaty cyfrowe lub analogowe.

2. Przewody proj. instalacji telefonicznej układać w tynku.

Upr. bud. nr 13/79

Bogusław Blitek
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