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hpar.=101

101. Sień

20,84m²

102. Korytarz

72,30m²

103. Kantor

woźnego

9,41m²

103. Szatnia

11,85 m²

104. Sala

gimnastyczna

97,74 m²

105. Siłownia

37,07 m²

106. Schowek

7,28 m²

107. Sala

gimnastyczna

71,03 m²

108. WC personelu

7,77 m²

109. Klatka

schod.

6,95 m²

110. Klatka

schod.

15,16 m²

112.

Przedsionek

10,03 m²

113. Biblioteka

63,75 m²

114. Magazyn

10,49 m²

115. Biuro

11,18 m²

hpar.=118

118. Pokój

Higienistki

117. Klasa

Lekcyjna

116. Klasa

Lekcyjna

120. Sanitariat
121. W.C.

119. Hall

XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków.

REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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SKALA:

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYSUNKU:

1:100

NR RYSUNKU:

DATA:

E 13

SPRAWDZAJĄCY:

11.2018

Upr. bud. nr 370/79

Stanisław Ciaputa

RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD

OBIEKT:

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

TP

2

2

2

2

2

2

2

puszka h=2,20m

pojemnościowy ogrzewacz

c.w.u. 2kW, 230V

automat wrzutowy

na napoje 0,1kW, 230V

pojemnościowy ogrzewacz

c.w.u. 2kW, 230V

2

2

2

2

2

istn. centralka

pauzowa elektroniczna

zasilacz buforowy

ZBW, 0,1kW, 230V

rejestrator

2

2

2

2

2

2

2

rzutnik

rzutnik

s

s

2

2

2

2

2

WYKONANIE INSTALACJI

Instalację gniazd wtykowych projektuje się wykonać

przewodami: N2XH-J 0,6/1kV  - drogi ewakuacyjne i

YnKY - w pomieszczeniach. Przewody ułożyć w tynku stosując osprzęt

melaminowy wtynkowy, a pomieszczeniach wilgotnych zastosować

osprzęt hermetyczny.

centrala

alarmowa

2

s

OZNACZENIA:

- gniazdo wtykowe 2 bieg mel 10A/Z

- gniazdo wtykowe podwójne 2 bieg mel 2 x 10A/Z
2

s   - osprzęt hermetyczny

103a.

Zaplecze

Sali

Upr. bud. nr 13/79

Bogusław Blitek

111. Księgowość

7,81 m²

moduł rozszerzeń

SSWiN

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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